Pinhole Serie

VIDERA

AIP-STMC21v2

2 Megapixel Netzwerk Pinhole Kamera, 120dB WDR

Hauptmerkmale:

. 1/2.8" 2 Megapixel progressive CMOS Sensor

« Mindestbeleuchtung: 0.005Lux/F2.0 Farbe, 0.0005Lux/F2.0 (IR

an)

. Echtzeitlbertragung bis zu 25 Bilder/Sek. Bei 2 Megapixel

« Linse: 2.8mm Fix

« Dual-Codec Unterstitzung: H.265+/H.264/MJPEG (Nur im Extra

Stream)

« Besonderheiten: BLC, HLC, WDR 120dB, Bewegungserkennung,

Privatzonenmaskierung
. Audio: 1 Eingang, 1 Ausgang
. IVS: Stolperdraht, Eindringen
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AIP-STMC21v2

KAMERA
Bildsensor 1/2.8" CMOS
Max. Ausldsung 1920 x 1080

Elektronische Verschlusszeit

Auto/Manuell 1/3s ~ 1/100000s

Min. Beleuchtungsstéarke

0.005 Lux@F2.0 (Farbe) /0.0005 Lux@F2.0 (Schwarz/Weif3)

IR Reichweite -

IR LEDs -

Smart IR -

OBJEKTIV

Objektiv Typ Fix

Brennweite 2.8mm

Blickwinkel Horizontal: 108°
Vertikal: 59°
Diagonal: 118°

INTELLIGENZ

VS Stolperdraht, Eindringen

SMD -

Gesichtserkennung

Personenzdhlung

Warmekarte

VIDEO

Video Kompression

H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (nur vom Extra
Stream unterst(itzt)

Smart Codec

Smart H.265+/H.264+

Video Bildrate

Haupt Stream: 1920x1080 (1~25fps)
Extra Stream 1: D1 (1~25fps)

Auflésung

Haupt Stream: 1080p (1920 x 1080)/1.3M (1280 x
960)/720p (1280 x 720)

Extra Stream: D1 (704 x 576/704 x 480)/VGA (640 x 480)/
CIF (352 x 288/352 x 240)

Video Bitrate

H.264: 3 kbps ~ 6144 kbps
H.265: 3 kbps ~ 6144 kbps

Tag/Nacht -

BLC Vv

HLC Vv

WDR 120Db
Rauschunterdriickung 3DNR
Bewegungserkennung \/ (4 Bereiche)
Interessante Regionen (ROI) \/ (4 Bereiche)
Privatzonen Maskierung \/ (4 Bereiche)
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VIDERA

Abmessung (mm):

017 [0.67] 346 [136]

A

44 [1.73]

17.9 [0.7]

7.910.31]

Vo 4-22.5 [20.1]

Zubehor:

SAP-02
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AIP-STMC21v2

26.6 [1.05]

20 [0.79]

31[1.22]

31 [1.22]

POE-M

NETZWERK

Anschluss RJ-45 (10/100 Base-T)

SDK/API -

Protokoll IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTS, RTCP, RTMP, SMTP, FTP,
SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP,
NFS, SAMBA, PPPoE, Bonjour

Cyber Security Videoverschlisselung, Firmware-Verschlisselung, Konfigurati-
onsverschlisselung, Digest, WSSE, Kontosperre, Sicherheitspro-
tokolle, IP/MAC-Filterung, Generierung und Import von X.509-
Zertifikaten, Syslog, HTTPS, 802.1x, vertrauenswurdiger Start,
vertrauenswurdige Ausfuhrung, vertrauenswurdiges Upgrade

Integration ONVIF (Profile S), CGl, Milestone, Genetec

Benutzer 20

Speicher FTP, SFTP, NAS

Web Viewer IE: IE8 und hoher, Chrome, Firefox, Safari: Safari 12 und héher

Verwaltungssoftware

Smart PSS, DSS, DMSS

Smartphone Software

DMSS

ALARM

Ereignis

Alarm Eingang

Alarm Ausgang

AUDIO

Kompression

G.711a.G.711Mu, G.726

Audio Eingang 1 Eingang

Audio Ausgang 1 Ausgang

ELEKTRISCHE DATEN

Stromversorgung DC12v

PoE -

Leistung/Verbrauch Grundlegende Leistungsaufnahme: 1,3W (DC12V)
Maximale Leistungsaufnahme (IVS): 1,4W (DC12V)

STRUKTUR

Gehduse Metall

Schutzart -

Vandalismus Schutz

Abmessungen

34.6mm x 44mm x 30mm

Gewicht

829
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