VIDERA

LC)

ITC215-PW6M-IRLZF-B

2MP ANPR Netzwerk Kamera fiir
Kennzeichenerkennung

Hauptmerkmale

(] 2MP (1920x1080) Auflosung

(] Motorisiertes Vario Objektiv 3.2mm ~ 10.5mm

° max. 25FPS@2MP (H.265/H.264)

. IR Ausleuchtung 12m

. Besonderheiten: 96dB WDR

(] Alarme: 3x Eingang, 3x Ausgang

. Relais: 1x Ausgang (z.B. flir Schrankensteue-
rung)

. Micro SD Karten Slot bis max. 128GB

[ P67

VIDEO

Bildsensor

Max. Auflésung

Min. Beleuchtungsstarke
Videoausgang

Tag & Nacht
OBJEKTIV

ITC215-PW6M-IRLZF-B

1/2.8" 2 Megapixel CMOS
1920 (H) x 1080 (V)
0.002 Lux

Auto (ICR)/Farbe/B/W

Typ
Brennweite
Blendenverhéltnis

Blickwinkel

INFRAROT

Motorisiertes Vario Objektiv
3.2mm ~ 10.5mm
F1.4

Horizontal: 108.1° ~ 30.3°
Vertikal: 56.3° ~ 17.1°
Diagonal: 130.9° ~ 34.8°

IR Reichweite
IR LEDs

Smart IR

KOMPRESSION

12m
6
Aus/Ein

Video Kompression
Smart Codec

Auflésung

Bildrate

Bitrate

Audio Kompression

INTELLIGENZ

H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (Nur in Extra Stream)

1080P (1920 x 1080)/720P (1280 x 720), 720P (1280 x 720)/D1
(704 x 576, 704 x 480)/CIF (352 x 288, 352 x 240)

Haupt Stream: 1920 x 1080@25fps, 1280 x 720@25fps
Extra Stream: 1280 x 720@25fps, 704 x 576@25fps,
352 x 288@25fps

H.264B: 32Kbps-32768Kbps
H.264M: 32Kbps-32768Kbps
H.264H: 32Kbps-32768Kbps
H.265: 32Kbps-32768Kbps
MJPEG: 512Kbps-65536Kbps

Fahrzeug Erkennung

Video Metadaten

BILD

Fahrzeugerfassungsrate 299%

Untersttzt die Erkennung von Fahrzeugtyp, Fahrzeuglogo,
Fahrzeugserie, Fahrzeugfarbe, Kennzeichen, Merkmale von Fah-
rer und Beifahrer und Fahrzeug ohne Kennzeichen.

Ja

Belichtungsmodus
Rauschunterdriickung

BLC Modus
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Automatisch
3D DNR
BLC/HLC/WDR(96dB)



Dimensionen

707 [2.78]

486.7 [19.16]

107.7 [4.24]

185.5 [7.30]

Zubehor

WMB-BX2

V-MAST2

—

I 5-PW6M-IRLZF-B
PERFORMANCE

Ausloser Modus Video Erkennung, I/0

Erfassungsbereich 3~6m
Ermittelte Fahrbahnbreite ~ 3~4m
Maximale Geschwindigkeit 30Km/h

NETZWERK

Ethernet

1x RJ-45 (100/1000Base-T)
Protokoll -

Schnittstelle =

Streaming Methode -

Max. Benutzerzugriffe 20

Speicher Software, FTP
Web Viewer Internet Explorer, Google Chrome, Firefox
Verwaltungssoftware DSS Express/DSS Pro

SmartPhone Software -

INTERFACE
Audio 1/1
Alarm 3/3

Speicherkartenslot Micro SD max. 128GB

RS485 2

RS232 1
Betriebstemperatur -30° ~ 65°
Schutzklasse P67

Vandalismusschutz -
ELEKTRISCHE DATEN

Eingangsspannung

AC24V, DC12V, PoE+
PoE 802.3at
Leistung / Verbrauch <20W

ABMESSUNGEN

Material Metall, Kunststoff
Abmessungen 486.7mm x 124.3mm x 185.5mm
Gewicht 1.9Kg
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